采购清单：

一、钢筋绑扎工具箱
1、钢筋绑扎工具箱数量见下表
2、规格参数要求：
	名称
	规格参数要求

	钢筋绑扎工具箱
	包含构件： 1、框架角柱整体构造                 数量6个

           2、楼层框架梁与边柱相交钢筋构造     数量6个

           3、抗震楼层框架梁钢筋构造           数量6个

具体参数信息：

   工具箱内含有钢筋、钢板尺、记号笔、定制钢筋钩尺寸10mm*230mm，有旋转轴、定制绑丝（材质优质碳钢经高温退火,热镀锌工艺，直径 0.41mm）等必备品。

构件微缩比例：与真实建筑节点1:4比例缩放，实际钢筋直径按1：4比例缩放后，与微缩钢筋直径误差≤0.1mm，长度误差≤0.5mm。

1、 采用直径1.9mm的一级圆钢（材质热镀锌优质碳钢），直径2.9mm、直径3.7mm、直径4.5mm的三级螺纹钢（带颜红、黄、绿三色，使用静电喷涂技术） 。
2、 设计依据：依据16G101《国家建筑标准设计图集》。微缩构件类型：柱、墙、梁、板、楼梯、基础，提供微缩构件设计图纸及下料清单，并按照下料清单进行钢筋弯折及切割处理。需满足课程内容：平法识图，钢筋算量，钢筋施工等。
3、 各类型构件拉筋及箍筋需采用HPB300直径为1.9mm的钢筋，柱、墙、梁、板、楼梯、基础中受力钢筋及构造钢筋需采用HPB300直径为2.9mm、3.7mm、4.5mm的钢筋。

4、 钢筋制作工艺：静电喷涂技术，涂料采用环保无毒涂料，着色牢固均匀全覆盖，采用户外喷涂材料防腐防晒，耐腐性能很好。

5、 教学资源：教学指导书、实训任务书、教学视频、教学PPT，教学视频能完整清晰指导学生操作，要求包含不同绑扎方法教学。
6、 箱体材质：铝合金骨架，5~9mm实木多层板，ABS花纹板面板（颜色材质PVC藤花073，银色）；箱体内部：EVA海绵材质，并按照装载的钢筋形状挖槽（雕刻机开槽宽度6~120mm、深度8~55mm）。箱体配件：40铝包角， G号，1号株式箱扣，纳汇高级拉手，角铝 。


钢筋绑扎工具箱参考品牌：源助教
二、脚手架搭设工具
1、脚手架搭设工具数量：6套
2、规格参数要求：

	名称
	规格参数要求

	脚手架搭设工具
	1、ABS(注塑件)旋转扣件   200个

2、ABS(注塑件)直角扣件   200个

3、ABS(注塑件)对接扣件   200个

4、杆件（比例：1：5内径：10mm、长度1200mm）  500根

5、PVC管子割刀           10个


三、实训用桌椅
1、实训用桌子数量：10张
2、实训用椅子数量：60张

3、规格参数要求：

	名称
	规格参数要求

	实训用桌子
	型号：HPT1212，定制操作台规格(L×W×H)：1200×1200×800mm (标配三聚氰胺桌面)

桌面尺寸：1200×1200×25mm

	实训用椅子
	实木凳子，330×250


四、服务保障与承诺
投标人应承诺保证该项目稳定运行，并承诺提供免费服务时间。投标人应承诺根据学院相关业务运作规律有计划地制定服务保障体系。投标方应为具有丰富项目经验的建筑专业教学设备供应商；能针对客户不同的教学需求，提供不同的保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向学校提供充分考虑使用者利益的技术支持及售后服务模式。
五、培训及运维服务
1. 培训要求：项目安装完成后3个月内，投标人需派出具有丰富应用经验的专业技术人员对使用人员进行培训，投标人须提供培训用文字资料和视频图片等相关材料。
2. 运维服务要求：
1) 采用季度到场巡检。
2) 提供3年内免费软硬件升级及维护服务，服务期内免费7×8h在线技术服务及必要的上门现场服务；按国家三包政策执行。
3) 质保期内，对于非人为原因造成的损耗或损坏，投标人应进行修理或更换并承担相应费用。

4) 质保期后服务内容：售后维护服务，定期走访或实行远程维护。
3. 服务人员要求： 
1) 服务人员定义：为本项目组建的整体运维团队。
2) 相关技术人员必须有相关工程师资质认证证书。
3) 甲方若认为运维成员不具备本项目所需技术能力，并可能对项目造成风险和进度影响，可提出更换项目成员，乙方需予以配合。
苏州工业园区职业技术学院招标委员会
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