
工业自动化实训室购置详细说明

一、购置的总体要求必须满足条件

二、技术支持

1、输入电压：三相四线制～380V±10% 50Hz

2、工作环境：温度范围-5℃～+40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3. 实训室计划用房面积:  120平方米
三、可购置设备的相关供应商及其设备资料
	序号
	设备名称
	规格及主要技术参数
	数量
（台/套）
	单价

	1
	SBS-06PLC可编程控制器实验装置（三菱）
	电脑学校配备  PLC为主 相关资料见附件  
	6台
	

	2
	SB-102气动PLC控制实训装置（三菱）
	PLC/继电器控制 气动为主 相关资料见附件
	6台
	

	
	
	
	
	

	
	合计报价：
	
	


四、附件
1. SBS-06 PLC可编程控制器实验装置 
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一、概述

装置采用模块式结构，实训挂箱包含PLC主机挂箱、PLC模拟负载挂箱、实训网孔板挂箱及丰富的验证演示装置。实训内容包括PLC的基础实训、PLC综合实训，实训项目丰富、综合性强、紧跟工业自动化发展潮流。

二、系统构成
1、PLC可编程实验屏   
2、PLC可编程控制器操作桌 
3、PLC实验模块

4、编程应用软件    
5、PLC及转接通讯电缆

6、电脑（用户自备或代购）

三、PLC可编程控制器实验台

（一）功能、特点
1）实验台包括

A．直流电压：0～10V可调输出；直流电流：0～20mA；
B．～220V通过安全插座输出
C．三相四线380V输出，由三只电压表指示输出电压
D．+24V/1A直流稳压电源输出

E. +5V/5A直流稳压电源输出
2）PLC主机及实验模块的输入输出端口均已引到面板上。采用插拔式自锁线连接实验，输入可以接模拟输入开关、行程开关或光电开关等。输出可以接面板上的指示灯、数码管和继电器、直流电机和蜂鸣器，还可以与演示装置相连接，可应用实际的工业控制。
3）实验台本身带有24V/2A的电源。可以直接用于输出负载或与演示装置接口或与其它对应装置相连。
4）实验台结构采用挂箱式，便于实验项目扩展和用户第二次开发。

5）可完成PLC控制原理基本实验、应用实验以及用于真正的工业控制。
6）PLC主机配置

配置三菱FX2N-48MR主机，集成数字量I/O（24路数字量输入24路数字量输出）RS-422通信口、SC-11通信编程电缆。
（二）实验项目
1)PLC基本技能实训

1.PLC认知实训                              2.PLC仿真实训
3．跳转、分支功能实验                      4．移位寄存器实验                  

5．数据处理功能实验                        6．微分、位操作实验     
7．与、或、非逻辑功能实验                  8．定时器、计数器功能实验
2)PLC模拟控制应用实训

	1. 抢答器控制（优先级、数值运算，具有声效功能）

2. 天塔之光控制（闪烁、发射、流水型）

3. 音乐喷泉控制（具有声效功能）

4. 十字路口交通灯控制

5. 水塔水位控制

6. 自动送料装车系统控制

7. 四节传送带控制

8. 装配流水线控制

9. 多种液体混合装置控制
	10. 自控成型机控制

11. 全自动洗衣机控制（具有声效功能）

12. 自控轧钢机控制

13. 邮件分拣机控制

14. 自动售货机控制

15. 机械手控制

16. 四层电梯控制

17. 加工中心控制
18. 步进电机PLC控制


（三）技术参数
◆输出电压：直流24V，电压表指示
◆利用应用软件编程
◆电源输入：交流220V，50Hz
◆电流 ≥2A，电流具有过载保护
◆外形尺寸：160×70×150 cm3
四、PLC可编程控制器实验装置
 1、该装置是为了配合PLC可编程控制器实验台使用而设计的外接演示装置。它由LED发光二极管、大型 

LED数码管、直流电机、步进电机等执行机构用其他外围电路模拟实际工业控制过程中的状态，它形象生动的演示了PLC的整个执行过程。通过该装置，可以锻炼学生的动手能力，能够形象生动的执行机构验证自己编写程序的正确性，掌握PLC的实际应用，增强学生对PLC的学习兴趣。该装置在演示屏上位置可任意移动、互换。
2、PLC实训模块
	序号
	编号
	控制对象实训模块
	实训教学目标

	1
	SX1
	抢答器/音乐喷泉/基础实验
	通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制，掌握条件判断控制指令的编写方法；通过对音乐喷泉控制系统中“水流”及音乐的循环控制，掌握循环指令的编写方法。基础实验提供复位型按钮8个、纽子开关16个、LED指示灯24个。

	2
	SX2
	装配流水线/十字路口交通灯
	通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号控制，掌握顺序控制指令的编写方法。

	3
	SX3
	水塔水位/天塔之光
	通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制，掌握移位寄存器指令的编写方法。

	4
	SX4
	自动送料装车/四节传送带
	通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制，掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。

	5
	SX5
	多种液体混合装置
	通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制，掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法。

	6
	SX6
	自动售货机
	通过对用户投币数目的识别和自动售货机中各种“货物”的进出控制，掌握各种计数器指令及比较输出指令的编写方法。

	7
	SX7
	自控轧钢机/邮件分拣机
	通过对自控轧钢机和邮件分拣机材料（“钢锭“邮件”）来料数量、来料类别识别及对各种执行器（例如“电机”）启停时序的控制，掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。

	8
	SX8
	机械手控制/自控成型机
	通过对机械手停留“位置”及自控成型机各方向“液缸位置”的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。

	9
	SX9
	加工中心（实物）
	通过对加工中心中各方向“电机”运行方向及“刀库”进出刀、换刀过程的控制，掌握一个完整工业应用系统中的较复杂逻辑控制的编写能力。

	11
	SX11
	步进电机（实物步进电机系统由驱动电路、步进电机、刻度盘、指针等组成；
	通过利用PLC对步进电机的控制，初步了解步进电机方向、拍数的控制及直线运动检测、定位控制。

	12
	SX12
	自动洗衣机
	通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。


3)、电脑（用户自备）
五、配置清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1. 
	电源、信号源、仪器控制屏
	台
	1
	

	2. 
	实训考核桌
	张
	1
	

	3. 
	PLC实训模块
	块
	1
	挂箱一
	音乐喷泉/抢答器/基础实验

	4. 
	
	
	
	挂箱二
	装配流水线/交通信号灯/自动供水/天塔之光

	5. 
	
	块
	1
	挂箱三
	自动送料装车/传送带/多种液体混合装置/自动售货机/自动轧钢机

	6. 
	
	块
	1
	挂箱四
	自动成型系统/机械手控制/温度控制/直流电机控制

	7. 
	
	块
	1
	挂箱五
	邮件分检系统/步进电机的控制

	8. 
	
	块
	1
	挂箱六
	加工中心刀具库/洗衣机自动控制

	9. 
	
	块
	1
	挂箱七
	四层电梯的PLC控制/中间继电器

	10. 
	PLC主机挂箱
	个
	1
	FX2N-48MR

	11. 
	PLC工控组态软件
	套
	1
	

	12. 
	PLC编程软件及演示程序
	套
	1
	

	13. 
	实验说明书
	套
	1
	指导学生实训

	14.
	实验导线
	条
	30
	红色Ф4自锁线（100CM）

	
	
	条
	2
	黑色Ф4自锁线（100CM）

	
	
	条
	6
	黄色Ф4自锁线（30CM）

	
	
	条
	2
	Ф4自锁线（100CM）


2. SB-102气动PLC控制实训装置

根据《液压与气动传动》，《气动控制技术》等通用教材内容设计而成。该系统除了可以进行常规的气动基本控制回路实验外，还可以进行模拟气动控制技术应用实验，气动技术课程设计等。

此外，装置采用PLC控制方式。利用PLC控制系统与电脑连接，从学习简单的PLC指令编程，梯形图编程，深入到PLC控制的应用，与计算机通讯、在线调试等实验功能。是气动技术和电气PLC控制技术的完美结合。
一、主要技术参数

1、输入电源：220V．允差±l0%，50Hz；
2、装置容量：≤2kVA；

3、工作环境温度：－5℃～40℃；

4、工作湿度：≤90%(40℃时)；

5、外形尺寸：1500mm×650mm×1750mm
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6、静音无油空气压缩机：工作电源：AC220V；电机功率：780W公称容量30L；额定输出气压1Mpa  

7、PLC主机模块：主机选用三菱FX1S-20MR，12路开关量输入，8路继电输出。

8、配有控制模块：电源模块，PLC控制模块，继电器控制模块，控制按钮模块，气动元件独立模块等。

二、主要特点

1、气动与PLC实训装置主要由实训桌及实训台、气动元件和电气控制器件、可编程控制器（PLC）等组件组成。

2、实训桌、实训台为铁质双层亚光密纹喷塑结构，实训桌柜内存放液压元件等。

3、各个气动元件成独立模块，且装有带弹性插脚底板，可方便、随意地将元件安放在实训面板（面板带“T”沟槽形式的铝合金型材结构）上。回路搭接采用快换接头，布局灵活，拆接方便快捷。

4、采用静音空压机，为实训室提供一个较好的实训环境。

5、实训气源压力低，系统额定压力为0.8 Mpa，电气控制采用低电压直流24V电源；实训气路、控制电路安全可靠，设有手控、气控、电控等控制功能。

6、实训控制单元可以采用独立的继电器控制单元进行电气控制，也可以采用PLC控制，通过比较，突出PLC可编序控制的优越性和先进性，加深对PLC编程器的了解与掌握。

7、该装置集各种真实的气动元件，继电器控制单元、PLC编程及监控技术于一体，功能强大，适应范围广。

三、气动基本实训回路

1、单作用气缸的换向回路                  

2、双作用气缸的换向回路                 

3、单作用气缸速度控制回路                 

4、双作用气缸单向调速回路                

5、双作用气缸双向调速回路                

6、速度换接回路                          

7、缓冲回路                               

8、二次压力控制回路                      

9、高低压转换回路                         

10、计数回路                           

11、延时回路

12、过载保护回路

13、互锁回路

14、单缸单往复控制回路

15、单缸连续往复动作回路

16、直线缸、旋转缸顺序动作回路

17、多缸顺序动作回路

18、双缸、同步动作回路

19、四缸联动回路

20、卸荷回路

21、或门型梭阀的应用回路

22、快速排气阀应用回路

四、气动PLC控制实训装置配置清单

	序号
	名    称
	型 号
	数量

	1
	实训桌
	
	1张

	2
	实训台
	
	1台

	3
	PLC主机模块
	三菱FX1S-20MR
	1块

	4
	电源模块
	
	1块

	5
	继电器控制模块
	
	1块

	6
	PLC控制按钮模块
	
	1块

	7
	静音无油空气压缩机
	
	1台

	8
	单作用缸
	QGX25ⅹ100
	1只

	9
	双作用缸 
	QGX25ⅹ100
	2只

	10
	旋转气缸（透明）
	
	1只

	11
	三联件 
	AC2000
	1只

	12
	减压阀（带压力表）
	AR2000
	1只

	13
	手动换向阀
	H210—08
	1只

	14
	单电磁换向阀（二位三通）常开
	3V210-8
	1只

	15
	单电磁换向阀（二位三通）常闭
	3V210-8
	1只

	16
	单电磁换向阀（二位五通）
	4V210-8
	2只

	17
	双电磁换向阀（二位五通）
	4V220-8
	1只

	18
	双电磁换向阀（三位五通）
	4V230-8
	1只

	19
	单气换向阀（二位五通）
	4A210—08
	2只

	20
	双气换向阀（二位五通）
	4A220—08
	2只

	21
	行程阀（机控）
	MOV—2
	1只

	22
	行程阀（按钮）
	MOV—3A
	1只

	23
	行程阀（按钮带锁）
	MOV—3
	1只

	24
	或门型梭阀
	KV—08
	2只

	25
	快速排气阀
	QE—02
	2只

	26
	单向节流阀
	ASC-08
	2只

	27
	单向节流阀（装在缸体上）
	JSC601
	7只

	28
	单向阀
	1/4
	2只

	29
	顺序阀（透明）
	
	1只

	30
	气容
	
	1只

	31
	消声器
	1/8
	2只

	32
	消声器
	1/4
	1只

	33
	三通（T型三通）
	Ø 6
	4只

	34
	三通（Y型减径三通）
	Ø 8—Ø 6
	1只

	35
	四通
	Ø 6
	4只

	36
	气管
	PU6ⅹ4
	20米

	37
	行程开关（装在缸体上）
	
	2只

	38
	编程电缆（适配器）
	三菱
	1条

	39
	工具箱
	
	1个

	40
	内六角扳手
	
	3把

	41
	螺丝刀
	
	2把

	42
	剪刀
	
	1把

	43
	活动板手
	
	1把

	44
	尖嘴钳
	
	1把

	45
	气孔塞头
	Ø 6
	10只

	46
	气动实训说明书
	
	1册

	47
	三菱PLC编程软件、程序软件
	光盘
	1盘


（1）必须同时满足《PLC可编程控制器》和《气动技术》两门课程的授课需求；


（2）设备尽量模块化，可通过模块的叠加，实现《PLC可编程控制器》和《气动技术》等自动化课程的综合实训项目。












